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Möjligheter som ger mervärden
Våra stålprofiler är utvecklade för att möta höga krav på design, säkerhet 
och energieffektivitet. För att optimera valet och nyttan av våra profiler ger 
vi tillverkare, arkitekter och konstruktörer full support i konstruktionsarbetet. 
Du kan när som helst få råd och vägledning kring produktvalet men också 
kring konstruktion och senaste profilteknik. Vårt egenutvecklade program 
KBK – Konstruktion, Beredning, Kalkyl – ger värdefullt understöd i det löpande 
arbetet. Hör av dig så hjälper vi dig!

Detaljerna som skapar möjligheter:

•	 Extra smala och breda profiler
•	 Anpassade profiler för modullås
•	 Bågar, runda fönster och välvda 		
	 dörrar
•	 Klämfri bakkant
•	 Profiler för dörrblad och dörrkarm 	
	 med spår för tätningslist

Dörr- och väggpartier:	 Stålprofilsystem SP 35000, SP 76500,  
	 SP 79000

Klassningar:	 SK3

Byggår:	 1866, renovering 2018

Arkitekt:	 Friedrich August Stüler, Wingårds/Wikerstål

Nationalmuseum i Stockholm, 
Blasieholmen som färdigställ-
des 1866 och återöppnades 2018 
efter en omfattande renovering, 
är Sveriges ledande konstmu-
seum. Museet har en impone-
rande samling med över 700 
000 konstverk som sträcker sig 
över perioden från 1500-talet 
till 1900-talet. Denna konstskatt 
inkluderar betydande verk av 
såväl svenska som internatio-
nella konstnärer.

Byggnaden, designad av 
Friedrich August Stüler är en 
imponerande arkitektonisk be-
drift och ett av Europas äldsta 
konstmuseer. Nationalmuseum 
är ett statligt byggnadsminne 
sedan 1935 och ägs av Statens 
fastighetsverk..

Under renoveringen kunde 
Stålprofilsystem leverera säkra 
stålprofiler, som i sin tur har 
blivit inbrottsklassade partier 
med en träbeklädnad i furu som 
sedan målades för att efterlik-
na de gamla träfönsterna i ek. 
Glasen i fönsterpartierna är ett 
klart glas med UV-skydd för att 
skydda konstverken som finns 
inne i Nationalmuseum.
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